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Better kjent a forminske de refleksjons- 
tap som opptrer ved Ij'sets gjennomgang gjen- 
nom en optisk del derved at en forsyner den 
optiske dels grenseflater med et tynt skikt av 
et annet stoff med egnet brytningsindeks. Det 
har imidlertid vist seg at den derved opp- 
nadde refleksjonsforminskelse i regelen ikke 
bibeholdes i lengere tid, da metalldelene, i 
hvilke den optiske del er innfattet, i alminne- 
lighet er innfettet, hvilket medf^rer at fettet 
i tidens l0p vandrer over det nevjite skikt og 
at der dessuten slar seg ned fettdamper pa 
skiktet. Det derved dannede fettede belegg 
eudrer brjiiningsforholdene pa en slik mate at 
refleksjonstapene atter 0kes. 

Etter oppf innelsen kan en avli jelpe denne 
ulempe der\^ed at der langs den linje der den 
optiske dels av lyset gjennomtrengte f ri over- 
flater og metalldelens overflater grenser til 
hverandre framstilles av en h^yglanspolert 
overfiatesone som ikke forsynes med det nevn- 
te skilct. Mens nemlig fettet, sa snart det kom- 
nier i' ber0ring med et skikt av den nevnte 
art, er tilb^yelig til a bre seg ut pa dette, 
avbrytes fettets vandring av en h0yglanspolert 
overflate. Herunder er det likegyldig pa hvil- 
ket materialere denne overflate befiimer seg. 
Den polerte overfiatesone kan derfor enten 
vaere anordnet p§, den optiske del selv eller 
pa dens innfatning. I f^rste tilfelle utspares 
der altsa en strimmel, som kan vaere forholds- 
vis smal, f. eks. noen tiendedels mm bred, i 
det paf^rte skikt, slik at den optiske dels h0y- 



glanspolerte overflate ligger fritt. I det annet 
tilfelle forsj'^ner en det grenseomrade pS. fat- 
ningen som kommer i betraktning med sserlig 
omhyggelig polering. 

Virkningen av oppfinnelsen kan videre 
forbedres derved at en for innfetting av me- 
talldelen bruker et fett som bestar av en kol- 
loidal oppl0sning av en sape i en syntetisk 
eller naturlig mineralolje og A^ed 20° har et 
maksimalt damptrykk pa 0,01 mm kvikks0lv- 
s0yle og ved 100° et maksimalt damptryl^k 
pa 0,1 mm kvikks0lvs$<yle. De vanlige fett- 
sorter har sammenliknet hermed et forholds- 
vis h0yt damptrykk (ved vaerelsestemperatiir 
omtrent 1 mm kvikks0lvs0yle), som dessuten 
ved stigende temperatur 0ker sterkt. Dette 
har den ulempe at fettets opprinnelige sam- 
mensetning som f0lge av fordamping av flyk- 
tige bestanddeler i tidens ]0p endres og fett- 
dampene slar seg ned pa den optiske del . Bru- 
ker en derimot fett som ikke inneliolder ani- 
malske eller vegetabilske oljer og som f0lge 
herav ikke endrer sin sammensetning, og som 
dessuten har et saerlig lavt damptrykk, sa er 
utfellingen av fettdami3er praktisk talt ute- 
lukket. Gar en altsa ut fra vanlige fettsorter, 
sa ma en f0r de brukes behandle dem slik at 
samtiige flyktige bestanddeler f jernes. Det er 
imidlertid fordelaktig til fettframstillingen a 
bruke oljer som pa forhand har et lavest mu- 
lig damptrykk. 

Pa tegningen er illustrert to utf^relses- 
ekserapler for oppfinnelsen, idet fig. 1 som 
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fprsto ekscnipel visor on k()iivckj> liiise ojr fij--. 
2 soin aiinet. ekseiiipel en plankoiikav linsc, 
begge i aksialsiiitt. 

Sa vel i linseii a i f^i-ste eksenipel (fig. 1) 
som ogsa liiisen b i an net eksempel (fig. 2) 
befinner seg i en nietallinnfatning som bestar 
av en iunfatniugsring c og en innskrudd ring 
d. Innfatningen er overtrukket med et fint 
skikt av fett som bestar av en kolloidal opp- 
l0sning av en sape i en niineralolje av den 
art som benyttes ved roterende oljeluftpum- 
per. Slike oljer har ved 20"^ et damptrykk 
pa niindre enn 0,01 mm kvikks0lvs0y]e og 
ved 100° et damptrykk pa mindre enn 0,1 
mm kvikks0lvs0yle. Et pa denne mate fram- 
stillet fett har den egenskap at det ved + 50° 
eiuia ikke er tyntflytende og ved ^ 30° enna 
ikke er fast. 

Linsenes a og b brytende f later er over- 
trukket med refleksjonsforminskende skikt e 
resp. f, idet skiktene e dekker den sentrale 
del av linsen a, mens de polerte overflater 
i smale ringformede randsoner g ligger fritt; 
skiktene f dekker de br3^tende f later av linsen 
b i hele deres utstrekning. Som f01ge av an- 
ordningen av en sone som ikke dekkes av skik- 
tet e, langs den linje der de fri overflater av 
linsen a og ringene c og d grenser til hver- 
andre, forhindres vandringen av fettovertrek- 



ket fra nietalldelene pA skiktene e. 1 ainiet 
eksempel er de frie sylindriske ringflater h 
pa, metaUdelene c og d, som gi-enser til de 
med skikt f dekkede overflater av linsen b 
h^yglanspolert og befridd for fettbelegg, hvor- 
ved der oppnas sanime virkning som i det f0r- 
ste eksempel. Pa grunn av fettets lave damp- 
trykk er ogsS< kondenseringen av fettdamper 
pa linsenes a og b brytende overflater forliin- 
dret pa en virksom mate. 

P a t e n t p a s t a n d e r : 

1. Optisk del som er foi-synt med e*t re- 
fleksjonsforminskende skikt og fe.stet i en* me- 
talldel, karakterisert ved at der langs* den 
linje langs hvilken de av lyset gjennomtrCngte 
frie overflater av den optiske del og metall- 
delens overflater grenser til liverandre er til> 
veiebragt en h0yglanspolert overflatesone som 
ikke ei dekket med det nevnte skikt. 

2. Optisk del etter pastand 1, festet i en 
innfettet metalldel, karakterisert ved at del 
til innfetning av metalldelen er brnkt fett be- 
staende av en kolloidal oppl0sning av en sape 
i en s^nitetisk eller natnrlig mineralolje som 
ved 20° har et damptrj-kk av 0,01 mm kvikk- 
s0lvs03^1e og ved 100° .0,1 mm maksimal kvikk- 
s0lvs0yle. 
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